JJJ PROHLASENI O VLASTNOSTECH €. 04/CZ/2023
BLACHDOM

Viyrobce: Dodavatel:
PLUS BLACHDOM PLUS Jan Gtuc Blachdom Plus s.r.o.
43-378 Rybarzowice, ul. Zywiecka 873 735 62 Cesky T&sin, ul. Strojnicka 373

1. Identifikaéni kéd vyrobku:

Rovinna plechova tabule a plech ve svitku

2. (“:iglo Sarze: ldentifikaéni éislo je uvedeno pfimo na etiketé vyrobku.

3. Ucel pouziti uréeny vyrobcem:

Pouziti ve stavebnictvi jako polotovar uréeny k dal3i vyrobé plechovych Uprav a jako zakonéeni vnitinich a venkovnich stén a strop(i
v objektech umisténych v oblastech se stupném agresivity prostfedi podle PN-EN ISO 12944-2:2018;

- ocelové plechy bez organického povlaku, se zinkovym poviakem Z275 o hmotnosti 275 g/m? nebo aluzinkovym AZ150 o hmotnosti
150 g/m? — uvniti objektd, v prostiedi se stupném korozni agresivity atmosféry C1 a C2 a C3

- ocelové plechy se zinkovym povlakem Z275 o hmotnosti 275 g/m? nebo aluzinkovym poviakem AZ150 o hmotnosti 150 g/m? a
dodatecné s polyuretanovym povlakem o tloustce 50um a 55 pm — uvnitf a vné objektl v prostfedi se stupném korozni agresivity
atmosféry C1, C2, C3,C4aCh

- ocelové plechy se zinkovym povlakem Z255 o hmotnosti 255 g/m? dodate¢né s s polyesterovymi povlaky o tloustce 25 um , 26 um
. 30 um, 35 pm, 45 um — uvnitf a vné objekt v prostfedi se stupném korozni agresivity atmosféry C1, C2, C3, C4

- ocelove plechy s poviakem zinek-hlinik ZA275 o hmotnosti 275 g/m? a dodateéné s polyuretanovym povlakem o tloustce 50um a
55 um nebo s povlakem zinek-hlinik ZA255 o hmotnosti 255 g/m? a plastizolovym povlakem o tloustce 200 pm — uvniti a vné objekt
v prostiedi se stupném korozni agresivity atmosféry C1, C2, C3, C4 a C5

- ocelové plechy s aluzinkovym povliakem AZ185 o hmotnosti 185 g/m? bez dodateénych povlakl — uvniti a vné objektli v prostiedi
se stupném korozni agresivity atmosféry C1, C2 a C3

- hlinikové plechy dodate¢né s polyesterovymi povlaky o tloustce 25 pm — uvniti a vné objektt v prostiedi se stupném korozni
agresivity atmosféry C1, C2 a C3

- pouziti a postup provedeni stfesnich krytin, vné&jsich obkladd stén a vnitinich obkladil stén a stropli by mélo byt ve shodé
s montaZnimi doporucenimi vyrobce a technickymi projekty budov, vypracovanymi v souladu s platnymi normami a predpisy
v oblasti stavebnich technologii.

4. Systém posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti: Systém 4

5. Na vyrobek se vztahuji harmonizované normy:

PN-EN 10346:2011 ,Kontinualné zarové ponorem povlakované ocelové ploché vyrobky - Technické dodaci podminky”

PN-EN 10143:2006 ,Ocelové plechy a pasy kontinualné pokovené - Mezni tuchylky rozmér( a tolerance tvaru”

PN-EN 10169+A1:2012E ,Ocelové ploché vyrobky kontinualné povlakované organickymi povlaky - Technické dodaci podminky”
PN-EN 1396:2008 ,Hlinik a slitiny hliniku - Svitky povlakovanych plech( a past pro véeobecné pouziti. Specifikace”

PN-EN 14782:2008 ,Samonosné plechové vyrobky pro stiesni krytiny a vnéjsi a vnitini obklady - Specifikace vyrobku a poZadavky”

6. Ovéreni shody na podnét samotného vyrobce:
Vysledky ovéfovani shody, atesty a deklarované shody dodavatelem — vyrobce svitkil plechil ve shodé s EN 10204,

7. Deklarované viastnosti vyrobku:

Harmonizované technické

Zakladni charakteristiky Viastnost specifikace
Material Ve shodé s normou PN-EN 508:2010, PN-EN 10346:2011
s Ocelovy plech: od 0,4 mm do1 mm
Nominalini tioustka plechu Hlinfkovy. plech: 0,6 mm PN-EN 508:2010, PN-EN 10143:2006
~ Mezni dchylky rozmérl Ve shodé s normou PN-EN 508:2010, PN-EN 10143:2006
Zmeéna rozmerl — pouiit teplotni soucinitel Ocel: 12 x 10° K"’
roztaznosti Hlinik: 24 x 10°K" PN-EN 14782:2008
Zinek: 22 x 109K :
Tloustka povlakl Ve shodé s normou PN-EN 508:2010, PN-EN 10169+A1:2012E
Siioifiost SHeanIch Wirabkl bl Neni nutné ovéfovat shodu u vyrobkl uréenych pro vnéjsi a vnitni
olnost stresnich vyrobku pri obklady, stropy, pouzdra a zavé$ené stropy. ;
soustfedéném zatizeni 1,2 kN — maximalni ¥ ViR B PN-EN 14782:2008

rozpéti podpér

Vyrobky nemaji perforace (jako poskozeni) jsou vodotésné

Vodotésnost PN-EN 14782:2008
Vyrobky nemaji perforace (jako poskozeni) jsou nepropustné pro
Propustnost pary a vzduchu paru a vzduch PN-EN 14782:2008
Ocelovy plech bez organického poviaku:
Spliiuje poZzadavky bez nutnosti ovéfovani shody PN-EN 14782:2008
Odolnost vi&i plsobeni vnéjsiho poZarl Ocelovy plech s organickym poviakem: Rozhodnuti Komise 2005/403/WE
Tfida Broof(1), Brooti2), Broot(z)
Hlinikovy plech: PN-EN 14782:2008
Spliuje pozadavky bez nutnosti ovéfovani shody Rozhodnuti Komise 2000/653/WE
Ocelovy plech:
Tiida C-s3,d0 - pro plastizolovy poviak PN-EN 14782:2008
Reakce na ohef Tfida A1 — pro ostatnl
Hlinikovy plech s polyesterovym povlakem:
Tiida A1 PN-EN 14782:2008

8. Vlastnosti vyrobku uvedené v bodé 1 a 2 jsou ve shodé s viastnostmi uvédenymi v bodéy 7
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce

Rybarzowice, 05.04.2022r Podepsano za vyrobce: Jan Gluc — Majitel




J#f PROHLASENI O VLASTNOSTECH €. 03/CZ/2023

BLACHDOM
oG

Dodavatel:
BLACHDOM PLUS s.r.o0.

Strojnicka 373, 735 62 Cesky Tésin

Vyrobce:
BLACHDOM PLUS GLUC spétka
43-378 Rybarzowice, ul. Zywiecka 873

1. Identifikaéni kod vyrobku:
Profilovana plechova stiesni krytina
Basic PLUS (vyrobni znatka Bona Plus)y Atractiv PLUS (vyrobni znacka Perla Plus)y Moon PLUS (vjrobni znacka Amalfi Plus),
Nova PLUS (yrobni znaska Beskic pus), LIMA PLUS (vjrobni znseka Lima pius)

2. Ci;lo sarze: Identifikaéni ¢islo je uvedeno pfimo na etiketé vyrobku.

3. Ugel pouziti uréeny vyrobcem:

Pouziti ve stavebnictvi jako krytina v objektech umisténych v oblastech se stupném agresivity prostiedi podle PN-EN SO 12944-
2:2018:

- ocelové plechy se zinkovym povlakem Z275 o hmotnosti 275 g/m? nebo aluzinkovym povlakem AZ150 o hmotnosti 150 g/m? a
dodatecné s polyesterovymi povlaky o tloustce 25 um , 26 um , 30 um, 35 pm, 45 um nebo polyuretanovym povlakem o tloustce
50pm a 55 um —uvnitf a vné objektd v prostiedi se stupném korozni agresivity atmosféry C1,C2,C3

- ocelové plechy s povlakem zinek-hlinik ZA255 o hmotnosti 255 g/m? a dodate¢né s polyesterovymi povlaky o tloustce 25 um , 26
um , 30 um, 35 um, 45 um nebo polyuretanovym poviakem o tloustce 50um a 55 um — uvnitt a vné objektd v prostiedi se stupném
korozni agresivity atmosféry C1, C2 a C3

- ocelové plechy s aluzinkovym povlakem AZ185 o hmotnosti 185 g/m? bez dodatecnych povlakl — uvniti @ vné objekt( v prostiedi
se stupném korozni agresivity atmosféry C1, C2 a C3

- hlinikové plechy dodate¢né s polyesterovymi povlaky o tloustce 25 um — uvnitf a vné objektl v prostredi se stupném korozni
agresivity atmosféry C1, C2 a C3

- pouziti a postup provedeni stfesnich krytin, vnéjSich obkladl stén a vnitinich obkladl stén a stropl by mélo byt ve shodé
s montaznimi doporu¢enimi vyrobce a technickymi projekty budov, vypracovanymi v souladu s platnymi normami a piedpisy
v oblasti stavebnich technologii.

4. Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: Systém 4

5. Na vyrobek se vztahuji harmonizované normy:

PN-EN 14782:2008 ,Samonosné plechové vyrobky pro stfe$ni krytiny a vnéjsi a vnitfni obklady - Specifikace vyrobku a pozadavky”

6. Ovérfeni shody na podnét samotného vyrobce:
1. Deklarované vlastnosti vyrobku:

Harmonizované technické

Zakladni charakteristiky

Vlastnost

specifikace

Material

Ve shodé s normou

PN-EN 14782:2008 PN-EN 508:1:2014 PN-EN 508:2:2019

Nominalni tloustka plechu

Ocelovy plech: od 0,4 mm do1 mm
Hlinikovy plech: 0,6 mm

PN-EN 14782:2008 PN-EN 508:1:2014 PN-EN 508:2:2019

[Mezni uchylky rozmérd

Ve shodé s normou

PN-EN 14782:2008 PN-EN 508:1:2014 PN-EN 508:2:2019

Zména rozmér( — pouzit teplotni soucinitel
roztaznosti

Ocel: 12 x 10K
Hlinik: 24 x 108K’
Zinek: 22 x 108K™"

PN-EN 14782:2008

Tloustka povlaki

Ve shodé s normou

PN-EN 14782:2008 PN-EN 508:1:2014 PN-EN 508:2:2019

Odolnost stfe$nich vyrobkl pfi
soustfedéném zatizeni 1,2 kN — maximalni
rozpéti podpér

Neni nutné ovéfovat shodu u vyrobk( uréenych pro vnéjsi a vnitini
obklady, stropy, pouzdra a zavéSené stropy.

Vyrobky, u ktery se pfedpoklada pouZiti pro rozpéti podpér 400
mm nebo méné, jsou povaZovany jako spliujici tento poZadavek
bez nutnosti ovéfovani shody. Odolnost panelu PD32 o tloustce
0,50 mm pfi soustredéném zatizeni 1,2 kN — maximalini rozpéti
podpeér L=1,20 m

PN-EN 14782:2008

Vodotésnost

Vyrobky nemaji perforace (jako poskozeni) jsou vodotésné

PN-EN 14782:2008

Propustnost pary a vzduchu

Vyrobky nemajl perforace (jako poskozeni) jsou nepropustné pro
paru a vzduch

PN-EN 14782:2008

Odolnost viéi plsobeni vnéjsiho pozard

Ocelovy plech bez organického poviaku:

Spliuje pozadavky bez nutnosti ovéfovani shody
Ocelovy plech s organickym poviakem:

Trida Broot(1), Breet2), Broot(a)

PN-EN 14782:2008

Reakce na ohen

Trida F

PN-EN 14782:2008

Trida F

PN-EN 14782:2008

2. Viastnosti vyrobku uvedené v bodé& 1 a 2 jsou ve shodé s viastnostmi uvedenymi v bodé 7
Toto prohlageni o viastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Rybarzowice, 05.04.2023 r. Podepsano za vyrobce: Jan Gluc — Majitel

——




JJJ PROHLASENi O VLASTNOSTECH C. 02/CZ/2023

BLACHDOM |
Vyrobce: Dodavatel:

BLACHDOM PLUS Jan Gtluc Blachdom Plus s.r.o.
43-378 Rybarzowice, ul. Zywiecka 873 735 62 Cesky T&sin, ul. Strojnicka 373
1. ldentifikacni kod vyrobku:

) Profilovany plech trapézovy T-8, T-14, T-18, PDT19, T-35, T-55
2. Cislo $arze: Identifikaéni ¢islo je uvedeno pfimo na etiketé vyrobku.
3. Uéel pouziti uréeny vyrobcem:
Pouziti ve stavebnictvi jako krytina v objektech umisténych v oblastech se stupném agresivity prostfedi podle PN-EN ISO 12944-
2:2018:
- ocelové plechy bez organického povlaku, se zinkovym povlakem Z275 o hmotnosti 275 g/m? nebo aluzinkovym AZ150 o hmotnosti
150 g/m? — uvnit objektl, v prostiedi se stupném korozni agresivity atmosféry C1 a C2
- ocelové plechy se zinkovym povlakem Z275 o hmotnosti 275 g/m? nebo aluzinkovym poviakem AZ150 o hmotnosti 150 g/m? a
dodatecné s polyesterovymi povlaky o tloustce 25 um , 26 um , 30 um, 35 um, 45 um nebo polyuretanovym povlakem o tloustce
50um a 55 um uvnitf a vné objektl v prostiedi se stupném korozni agresivity atmosféry C1,C2,C3
- ocelové plechy s povlakem zinek-hlinik ZA255 o hmotnosti 255 g/m? a dodateéné s polyesterovymi poviaky o tloustce 25 um , 26
um , 30 um, 35 um, 45 um nebo polyuretanovym poviakem o tloustce 50um a 55 um — uvniti a vné objekt(i v prostfedi se stupném
korozni agresivity atmosféry C1, C2 a C3
- ocelové plechy s aluzinkovym povlakem AZ185 o hmotnosti 185 g/m? bez dodatednych povlakd — uvnitf a vné objektl v prostiedi
se stupném korozni agresivity atmosféry C1, C2 a C3
- hlinikové plechy typu 315 tvrdost H45/H46 dodateéné s polyesterovymi povlaky o tloustce 25 um — uvniti a vné objekttl v prostiedi
se stupném korozni agresivity atmosféry C1, C2 a C3
- pouziti a postup provedeni stiednich krytin, vné&jSich obkladd stén a vnitfnich obklad(i stén a strop( by mélo byt ve shodé
s montaznimi doporuenimi vyrobce a technickymi projekty budov, vypracovanymi v souladu s platnymi normami a predpisy
v oblasti stavebnich technologii.
4. Systém posuzovani a ovérovani stalosti viastnosti: Systém 4
5. Na vyrobek se vztahuji harmonizované normy:
PN-EN 14782:2008 ,Samonosné plechové vyrobky pro stfedni krytiny a vnéjsi a vnitfni obklady - Specifikace vyrobku a pozadavky”

6. Ovéfeni shody na podnét samotného vyrobce:
7. Deklarované vlastnostl vyrobku:

Harmonizované technickeé
Zakladni charakteristiky Vlastnost specifikace

PN-EN 14782:2008 PN-EN 508:1:2014 PN-EN 508:2:2019

Material Ve shodé s normou
Ocelovy plech: od 0,4 mm do1 mm
Nominalni tlouétka plechu Hlmikc\)fxypplech; 038 Hit PN-EN 14782:2008 PN-EN 508:1:2014 PN-EN 508:2:2019
Mezni Uchylky rozmerd Ve shodé s normou PIN-EN 147822008 PN-EN 50812014 PN-EN 508 2 2019
Zména rozméri — pouZit teplotni souéinitel Ocel: 12 x 10K
roztaznosti Hlinik: 24 x 10°K"’ PN-EN 14782:2008
Zinek: 22 x 10°K"’
Tloustka poviaks Ve shodé s normou PN-EN 14762:2008 PN-EN 508;1:2014 PN-EN 508:2.2019
_ g A Nenf nutné ovéfovat shodu u vyrobk( uréenych pro vnéji a vnitfni
Odolnost stfe&nich vyrobku pfi | obklady, stropy, pouzdra a zavésené stropy. BNIER. 14782:2008
soustfedénem zatizeni 1,2 kN —maximaini | vyrobky, u ktery se predpoklada pouziti pro rozpéti podpér 400 :
rozpéti podpér mm nebo méné, jsou povaZovany jako splfiujici tento pozadavek

bez nutnosti ovéfovani shody. Odolnost panelu PD32 o tloutce
0,50 mm pfi soustiedéném zatizeni 1,2 kN — maximalini rozpeti
podpér L=1,20 m

Vyrobky nemaiji perforace (jako poskozeni) jsou vodotésné

Vodotésnost PN-EN 14782:2008
Viyrobky nemaji perforace (jako poskozeni) jsou nepropustné pro

Propustnost pary a vzduchu paru a vzduch PN-EN 14782:2008
Ocelovy plech bez organického povlaku:
Spliiuje poZzadavky bez nutnosti ovéfovani shody PN-EN 14782:2008

Odolnost vici pusobeni vnéjsiho pozart Ocelovy plech s organickym poviakem:

Tiida Broof(1), Broot2), Broot(3)

Tfida F
PN-EN 14782:2008

Reakce na ohen Tiida F

— PN-EN 14782:2008

8. Vlastnosti vyrobku uvedené v bodé 1 a 2 jsou ve shodé s viastnostmi uvgdenymi v bodé{
Toto prohlageni o viastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce i y

Rybarzowice, 13.07.2022r Podepsano za vyrobce: Jan Gluc — Majitel




JJF PROHLASENI O VLASTNOSTECH &. 01/CZ/2023

BLACHDOM .
m Vyrobce: Dodavatel:

BLACHDOM PLUS Jan Gtuc Blachdom Plus s.r.o.
43-378 Rybarzowice, ul. Zywiecka 873 735 62 Cesky Tésin, ul. Strojnicka 373
1. Identifikaéni kéd vyrobku: Profilovany plech Click PD-25, PD-28, PD-38.

2. Cislo $arze: Identifika&ni &islo je uvedeno pfimo na etiketé vyrobku.

3. Ugel pouziti uréeny vyrobcem:

Pouziti ve stavebnictvi jako krytina v objektech umist&nych v oblastech se stupném agresivity prostfedi podle PN-EN ISO 12944-
2:2018:

- ocelove plechy se zinkovym povlakem Z275 o hmotnosti 275 g/m? nebo aluzinkovym povlakem AZ150 o hmotnosti 150 g/m? a
dodatecné s polyesterovymi povlaky o tloustce 25 um, 35 um, 45 pm nebo polyuretanovym povlakem o tloustce 50um a 55 pym —
uvnitf a vné objektd v prostfedi se stupném korozni agresivity atmosféry C1, C2a C3

- ocelové plechy s povlakem zinek-hlinik ZA255 o hmotnosti 255 g/m? a dodateéné s polyesterovymi povlaky o tloustce 25 um, 35
Hm, 45 um nebo polyuretanovym poviakem o tloustce 50um a 55 pum — uvnitf a vné objektll v prostiedi se stupném korozni
agresivity atmosféry C1, C2 a C3

- ocelové plechy s aluzinkovym povlakem AZ185 o hmotnosti 185 g/m? bez dodateénych poviakil — uvnitf a vné objektl v prostiedi
se stupném korozni agresivity atmosféry C1, C2a C3

- hlinikové plechy dodatetné s polyesterovymi povlaky o tloustce 25 um — uvniti a vné objektll v prostfedi se stupném korozni
agresivity atmosféry C1, C2 a C3

- pouziti a postup provedeni stfesnich krytin, vnéjSich obkladd stén a vnitinich obklad( stén a stropli by mélo byt ve shodé
s montaznimi doporu¢enimi vyrobce a technickymi projekty budov, vypracovanymi v souladu s platnymi normami a predpisy
v oblasti stavebnich technologii.

4. Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: Systém 4

5. Na vyrobek se vztahuji harmonizované normy:

PN-EN 14782:2008 ,Samonosné plechové vyrobky pro stie$ni krytiny a vn&jsi a vnitini obklady - Specifikace vyrobku a poZadavky”

6. Ovérfeni shody na podnét samotného vyrobce:

7. Deklarované viastnosti vyrobku:

Harmonizované technické

Zakladni charakteristiky Vlastnost specifikace
Material Ve shodé s normou PN-EN 14782:2008 PN-EN 508:1:2014 PN-EN 508:2:2018
QOcelovy plech: od 0,4 mm do1 mm
Nominalini tioustka plechu HIinik;Eypplech: 0,6 mm PN-EN 14782:2008 PN-EN 508:1:2014 PN-EN 508:2:2019
Mezni uchylky rozmeért Ve shodé s normou PN-EN 14782:2008 PN-EN 508:1:2014 PN-EN 508:2:2019
Zména rozméri — pouzit teplotni souginitel Ocel: 12 x 105K
roztaznosti Hlinik: 24 x 10°K" PN-EN 14782:2008
Zinek: 22 x 10K’ :
Tloustka poviaki Ve shodé s normou PN-EN 14782:2008 PN-EN 508:1:2014 PN-EN 508:2.2019
Gt Fesnich VWIoEkAlbH Neni nutne ovéfovat shodu u vyrobkd uréenych pro vnéjsi a vnitfni
olnost stresnich vyrobku p ) obklady, stropy, pouzdra a zavésené stropy. .
soustiedénem zatizeni 1,2 KN —maximaini | \yrobky, u ktery se predpoklada pouziti pro rozpéti podpér 400 BN 147822008

rozpéti podpér mm nebo méné, jsou povazovany jako splfiujici tento pozadavek
bez nutnosti ovéfovani shody. Odolnost panelu PD32 o tloustce
0,50 mm pfi soustfedéném zatizeni 1,2 kN — maximalni rozpéti
podpér L=1,20 m

Vyrobky nemaji perforace (jako pogkozeni) jsou vodotésné

Vodotésnost PN-EN 14782:2008
Vyrobky nemaji perforace (jako poskozeni) jsou nepropustné pro

Propustnost pary a vzduchu paru a vzduchj PN-EN 14782:2008
Ocelovy plech bez organického poviaku:
Splfuje pozadavky bez nutnosti ovéfovani shody PN-EN 14782:2008

Odolnost vuci pusobeni vnéjsiho pozart Ocelovy plech s organickym povlakem:

Tiida Broot(1), Broof(2), Brootia)

Tiida F
PN-EN 14782:2008

Reakce na ohen Tfida F

T PN-EN 14782:2008

8. Vlastnosti vyrobku uvedené v bodé 1 a 2 jsou ve shod& s vlastnostmi uvi enymi v bodé
Toto prohlaseni o viastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce £ y$

Rybarzowice, 01.03.2023r Podepsano za vyrobce: Jan Gluc — Majitel




