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Trapézovy plech T - 8 je urceny zejména k montazi fasadnich ¢asti primyslovych konstrukci nebo mensich hospodarskych
budov, garazovych stani, nebo rliznych vnitfnich a venkovnich podhledl. Tento profil Ize dodat v povrchové Upravé imitace
dreva (zlaty dub), ktery je hojné vyuzivan jak v interierech, tak v exterierech.

Trapéz T - 8 se vyrabi v rliznych tloustkach plechu: od 0,45mm do 0,60mm.

Parametry

Celkova Sitka 1190.00 mm

Stavebni Sifka 1170.00 mm

Vyska profilu 8.00 mm

Délka Sablony min. 490mm, max. 6000mm

Polyester LESK 25um

Polyester UltraMat 35um

Polyuretan HDX LESK 55um

Polyuretan STORM MAT 50um

Colorcoat HPS Ultra 200um

Pozink 2259

Aluzinek 1509

Aluzinek 185¢g

Hlinikovy plech Hydro Aluminium (Norsko) - 25um

Pozink. lakovany plech 0,45mm/0,50mm/0,60mm
Hmotnost 1 m2 4.48 kg
Technicky nakres




Barevnd dostupnost
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POLYESTER STANDARD (25 ) tloustka 0,50 mm
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POLYESTER STANDARD (25 1) tlou3tka 0,60 mm

POLYESTER STANDARD (25 ) tioustka 0,70 mm tloustka 1mm

POLYESTER ULTRA MAT (35 11 tlou3tka 0,50 mm
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Granite® HDX (55 ) tioustka 0,50 mm

Granite® Storm (S0 ) tloustka 0,50 mm

ALUZINEK AZ 185 + SPT HLINIK POLYESTER MAT (25 ) tloustka 0,60 mm

Granite® Quartz (454) gr. 0,50 mm

SSAB POLYESTER MAT (30 ) tloustka 0,50 mm
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CROWN BT (26 1) tloustka 0,50 mm

Barevné proveden je pouze orientaéni a zndzorméné odstiny se miZou liit od skute€nosti. Presné
porovnéni barev je moiné pouze na zékladé barevnych vzornikii dodvanych spoleénosti Bachdo Plus.
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